9. Pielegnacja i konserwacja
WeskZEE 9.1 Czynno$ci przed rozpoczeciem konserwacji ’
L The comianyori — :

9. Pielegnacja i konserwacja

Prace zwigzane z konserwacja i naprawami powinny by¢ wykonywane jedynie
przez wykwalifikowane i wyznaczone do tego osoby. Przestrzegaé przepiséw
dotyczacych wyboru i kwalifikacji przydzielanego personelu (% Rozdz. 2.6
~Wymagania dotyczace personelu” na stronie 22).

9.1 Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z konserwacjg nalezy upewnic sie, ze:

® Maszyna wspétrzednosciowa jest wytgczona (% Kap. 8.10 ~Wylgczanie
maszyny wspotrzednosciowej” na stronie 83).

® Maszyna wspoéirzednoSciowa jest zabezpieczona przed ponownym
wigczeniem.(% Rozdz. 2.9 ,Zabezpieczenie przed ponownym wigczeniem” na
stronie 29).

B W strefie zagrozenia maszyny wspotrzedno$ciowej nie przebywaja
nieupowaznione osoby.

Opisane prace zwigzane z konserwacjg przed spetnieniem powyzszych warunkéw
sg wykluczone. Do tego nalezy przestrzega¢ wskazéwek bezpieczernstwa
zawartych w danym rozdziale:

® Sprawdzi¢ przycisk ZATRZYMANIE AWARYJNE pod katem jego dziatania
(% Rozdz. 9.3.7 ,Kontrola dziatania przetgcznika ZATRZYMANIE AWARY JNE”
na stronie 100).

® Sprawdzi¢ przetgczniki kraricowe na osiach urzadzenia pod katem ich dziatania
(% Rozdz. 9.3.6 ,Sprawdzi¢ krancowe przetgczniki bezpieczenstwa osi
urzadzenia pod katem ich prawidtowego dziatania” na stronie 99).

9.2 Harmonogram prac zwiazanych z pielegnacja i konserwacja

W ponizszych punktach opisano prace zwigzane z konserwacja, wymagane do
optymalnej i bezusterkowej pracy maszyny wspétrzednosciowe;.

Jezeli w trakcie regularych kontroli mozna rozpoznaé zwigkszone zuzycie, to
nalezy skroci¢ wymagane odstepy czasowe pomigdzy wykonaniem prac
konserwacyjnych odpowiednio do rzeczywistych objawow zuzycia. W razie pytan
dotyczacych prac konserwacyjnych i odstgpow czasowych pomiedzy nimi nalezy
skontaktowacé sie z dziatem obstugi klienta firmy WENZEL (% Rozdz. 1.8 ,Dziat
Obstugi Klienta” na stronie 14).
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9. Pielegnacja i konserwacja
9.2 Harmonogram prac zwigzanych z pielegnacjg i konserwacjg

Praca konserwacyjna

Sprawdzi¢ MW pod katem widocznych uszkodzen,
w szczegdlnosci instalacji elektrycznych, pneumatycznych
oraz hydraulicznych.

Wyczysci¢ wszystkie ostony i pokrywy ochronne za
pomoc3 wilgotnej szmatki.

Skontrolowac ci$nienie powietrza w jednostce
konserwacyjnej uktadu sprezonego powietrza
(% Rozdz. 9.3.5, strona 97).

Skontrolowac cisnienie powietrza w jednostce
konserwacyjnej uktadu sprezonego powietrza
(% Rozdz. 9.3.5, strona 97).

Skontrolowaé¢ ZATRZYMANIE AWARYJNE pod katem
bezproblemowego dziatania. (% Rozdz. 9.3.7, strona 100).

Sprawdzi¢ kraficowy przetacznik bezpieczenstwa w osiach
urzadzenia pod katem jego dziatania. (% Rozdz. 9.3.6,
strona 99).

Skontrolowaé przewody pneumatyczne, przytacza
i zawory pod katem widocznych uszkodzen. Uszkodzone
elementy wymieni¢ (przestrzega¢ instrukcji producenta)

Skontrolowaé automatyczne spusty kondensatu jednostki
konserwacyjnej sprezonego powietrza (przestrzegaé
instrukcji obstugi producenta).

Sprawdzi¢ pokrycia harmonijkowe pod katem uszkodzen
i pekniec¢. Wymienic uszkodzone pokrycia harmonijkowe
(% Rozdz. 9.3.1, strona 90).

Przestrzer pod pokryciem harmonijkowym wyczysci¢
odkurzaczem (% Rozdz. 9.3.1, strona 90).

Sprawdzi¢ wszystkie kontakty elektryczne pod katemich
dziatania

Sprawdzi¢ wszystkie elektryczne kable przytaczeniowe
pod katem pekniec i przetarc.

Wszystkie elektryczne potagczenia wtykowe sprawdzic, czy
s3 porzadnie wetkniete.

Wyczysci¢ taSmy pomiarowe systemu pomiaru diugosci
wszystkich trzech osi (% Rozdz. 9.3.2, strona 91).

Prowadnice tozysk powietrznych wyczyscic benzyng
ekstrakcyjng i sprawdzi¢ pod katem $cierania i zuzycia
(% Rozdz. 9.3.2, strona 91). W przypadku znalezienia
uszkodzonych elementow skontaktowac sie

z producentem.

Wyczysci¢ drazki napedu, skontrolowac pod katem
zuzycia i uszkodzer oraz natozy¢ nowa warstwe smaru.
W razie uszkodzenia wymienic.

Wymienic filtr w jednostce konserwacyjnej sprezonego
powietrza (% Rozdz. 9.3.5, strona 97).

Sprawdzi¢ dziatanie czujnika cis$nienia

Sprawdzi¢/ustawi¢ podniesienie

Personel

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Specjalista ds.
pneumatyki

Specjalista ds.
pneumatyki

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Specjalista ds.
elektrycznosci

Specjalista ds.
elektrycznosci

Specjalista ds.
elektrycznosci

Personel
serwisu
producenta

Poinstruowan
a osoba

Personel
serwisu
producenta

Specjalista ds.
pneumatyki

Personel
serwisu
producenta

Personel
serwisu
producenta
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9. Pielegnacja i konserwacja

9.2 Harmonogram prac zwigzanych z pielegnacja i konserwacjg g

Podzespét
Naped X, YiZ

0sz

Uktad sterowania
ksztattowego
WPC 2040

0sZ

HT400 RC
Uktad sond

Osie urzadzenia

Ptyta podstawy

Kula referencyjna

Osie urzadzenia

System PC

MW

Praca konserwacyjna

Wymieni¢ pas rozrzgdu (pas taSmowy)

Sprawdzi¢ o$ Z pod kgtem widocznego zuzycia oraz
uszkodzen. W razie uszkodzenia wymienic.

Wyczysci¢wymieni¢ wkiad filtra wentylatora obudowy.

Wymieni¢ pasek rozrzadu osi Z.

Natadowac¢ akumulator pulpitu sterowniczego.

Wyczyscic trzpieri pomiarowy w uktadzie sond
(przestrzegac instrukcji producenta).

Prowadnice osi wyczysci¢ benzyna ekstrakcyjng

i sprawdzi¢ pod katem $cierania i zuzycia (% Rozdz. 9.3.2,
strona 91). W przypadku znalezienia uszkodzonych
elementow skontaktowac sie z producentem.

Wyczysci¢ powierzchnig plyty podstawy (% Rozdz. 9.3.3,
strona 93).

Zakonserwowac powierzchnig plyty podstawy
(% Rozdz. 9.3.4, strona 95).

Oczyscic kule referencyjng szmatka nie pozostawiajgcg
widkien.

Oczysci¢ pokrycie harmonijkowe z pytu i opitkow. Nalezy
uzy¢ w tym celu pedzelka i szmatki. W przypadku duzych
ilosci uzy¢ odkurzacza.

Wyczysci¢ komponenty komputera pomiarowego (monitor,
klawiature, myszke, drukarke itp.). Zastosowac dostgpne
w sprzedazy $rodki do czyszczenia, wymienione

w dokumentacji producenta urzadzenia.

Upewnic sig, ze przyczyna uruchomienia opcji
ZATRZYMANIE AWARYJNE zostata usunigta.

Tab. 9.2: Harmonogram prac zwigzanych z pielegnacjg i konserwacjg

Personel

Personel
serwisu
producenta

Personel
serwisu
producenta

Personel
serwisu
producenta

Personel
serwisu
producenta

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba
Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan
a osoba

Poinstruowan

a osoba

Wykwalifikowa
ny personel
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9. Pielegnacja i konserwacja
@ 9.3 Prace zwigzane z pielegnacjg i konserwacjg WERZEL

9.3 Prace zwigzane z pielegnacja i konserwacja

Wymienione w tym Rozdziale prace zwigzane z konserwacja i naprawg moga by¢
wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany i wyznaczony do tego personel.
Przestrzegac przepiséw dotyczacych wyboru i kwalifikacji przydzielanego
personelu (% Rozdz. 2.6 ,Wymagania dotyczace personelu” na stronie 22).

9.3.1 Montaz i demontaz pokry¢ harmonijkowych

Pokrycia harmonijkowe osi X i osi Y (% Rys. 9 28/2) sg przykrecone na koricach
pokrywami ochronnymi (% Rys. 9 28/1).

Rys. 9 28: Montaz i demontaz pokry¢ harmonijkowych

Personel: ® Poinstruowana osoba
Wyposazenie ochronne: ® Qdziez ochronna # Obuwie ochronne
Srodki pomocnicze: = Klucz imbusowy (SW 2,5 mm)

Demontaz pokrycia harmonijkowego:
GENC) [1] » Uruchomi¢ przycisk [ZATRZYMANIE AWARY JNE].

[2] » Odkrecic¢ potaczenie Srubowe (% Rys. 9 28/1) pokrycia harmonijkowego
(% Rys. 9 28/2) i przylegajgcej pokrywy.

E
Ms"
a0¥”

¥v" Harmonijke mozna teraz przesuna¢ albo $ciagna¢ z prowadnicy. Mozliwe
sq teraz dalsze prace przy osi.
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9. Pielegnacja i konserwacja A
9.3 Prace zwigzane z pielegnacjg i konserwacjg ”

Montaz pokrycia harmonijkowego:
[1] » Uruchomi¢ przycisk [ZATRZYMANIE AWARYJNE].
[2] » Wstawi¢ harmonijke (% Rys. 9 28/2) do prowadnic i rozsunag ja.

[3] » Przykreci¢ harmonijke % Rys. 9 28/2) do przylegajacej pokrywy (% Rys.
9 28/1).

¥v" Pokrywa harmonijkowa jest zamontowana.

9.3.2 Czyszczenie tasm pomiarowych systemu pomiaru dtugosci

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczernstwo przy czyszczeniu tasm pomiarowych oraz prowadnic za
pomoca rozpuszczalnikow!

Rozpuszczalniki sg szkodliwe dla zdrowia i mogg doprowadzi¢ do powaznych
zachorowan a nawet Smierci, jesli wnikng do wnetrza organizmu.

» Nalezy koniecznie przestrzega¢ informacji z karty charakterystyki danego
rozpuszczalnika.

Unika¢ jakiegokolwiek kontaktu ciata z rozpuszczalnikiem.

Nalezy za kazdym razem zatozy¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;.
Zapewni¢ wiasciwg wentylacje w miejscu pracy.

Nigdy nie wdycha¢ oparéw rozpuszczalnika.

vvyyVvyy

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczeristwo przy czyszczeniu tasm pomiarowych oraz prowadnic
Z uzyciem tatwopalnych rozpuszczalnikow!

Rozpuszczalniki sg tatwopalne i mogg spowodowac powazne poparzenia. Iskry,
gorgce powierzchnie lub ogiern mogg doprowadzi¢ do zaptonu rozpuszczalnikéw.
» Upewnic sie, ze zasilanie energig po stronie uzytkownika jest wytgczone.

» Upewnic sie, ze w strefie zagrozenia nie ma ognia (zapalniczki itd.).

» Upewnic sie, ze w strefie zagrozenia nie sg wykonywane prace zwigzane
z lutowaniem lub spawaniem.

UWAGA!

Niebezpieczeristwo szkéd materialnych spowodowanych uzyciem
niedozwolonego rozpuszczalnika!

Zastosowanie niedozwolonych rozpuszczalnikéw moze skutkowaé szkodami
materialnymi w tasmach pomiarowych i innych elementach. Do czyszczenia tasm
pomiarowych nalezy stosowac¢ wytgcznie nastepujgce rozpuszczalniki:

» N-Heptan

» Propan-2-ol
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9. Pielegnacja i konserwacja
9.3 Prace zwigzane z pielegnacjg i konserwacjg WeENZEL

N-Heptan

CHy(CHz)sCHs

Rys. 9.29: Srodki czyszczace do tasm pomiarowych i glowicy pomiarowej

Personel: ® Poinstruowana osoba
Wyposazenie ochronne: ® (Qdziez ochronna B Rekawice odporne na
® Obuwie ochronne dziatanie ik
# Okulary ochronne g szCzalniew
Srodki pomocnicze: ¥ Rozpuszczalnik N-Heptan ®  Szmatki nie
lub Propan-2-ol pozostawiajgce
widkien

Czyszczenie tasm pomiarowych:
GENC), [1] » Uruchomi¢ przycisk [ZATRZYMANIE AWARY JNE].

[2] » Wymontowadé/sciggnaé pokrycia harmonijkowe osi X i Y (% Rozdz. 9.3.1
,Montaz i demontaz pokry¢ harmonijkowych” na stronie 90).

E
MG‘P
40¥”

Rys. 9.30: Czyszczenie tasm pomiarowych
[3] » Tasmy pomiarowe wszystkich trzech osi (%
[4] »

92
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9. Pielegnacja i konserwacja
9.3 Prace zwigzane z pielegnacjg i konserwacjg ’

61 »

v

Rys. 9.30/1, 2 oraz 3) lekko przetrze¢ szmatkg nie pozostawiajacg wiokien
oraz rozpuszczalnikiem N-Heptan albo Propan-2-ol.

Tasmy pomiarowe sg wyczyszczone.
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9.3 Prace zwigzane z pielegnacja i konserwacjg WeERzE;

9.3.3 Czyszczenie plyty podstawy

£

Do wyczyszczenia ptyty podstawy z lekkich zabrudzen (ttuszcz, pyt itp.), nalezy
uzy¢ Benzyny ekstrakcyjnej 80/110 (benzyny do prania chemicznego).

Jezeli potrzeba usung¢ powazniejsze zabrudzenia, to zaleca si¢ czyszczenie za
pomocg $Srodka GRANOLIN. GRANOLIN to specjalny $rodek do czyszczenia
i pielegnacji ptyt pomiarowych ze skaty zwiezlej

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczeristwo dla zdrowia przy czyszczeniu plyty podstawy z uzyciem
Srodka GRANOLIN!

GRANOLIN jest szkodliwy dla zdrowia i moze doprowadzi¢ do powaznych
poparzen i zachorowan, jesli wniknie do wnetrza organizmu.

» Nalezy koniecznie przestrzegaé informacii z karty charakterystyki $rodka
GRANOLIN.

Unika¢ jakiegokolwiek kontaktu ciata z tg substancja.

Nalezy za kazdym razem zatozy¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;j.
Zapewni¢ wtasciwg wentylacje w miejscu pracy.

Nigdy nie wdychaé oparéow srodka GRANOLIN.

vvyyVvyy

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczeristwo dla zdrowia przy czyszczeniu plyty podstawy z uzyciem
benzyny do czyszczenia chemicznego!

Benzyna do czyszczenia jest szkodliwa dla zdrowia i moze doprowadzi¢ do
powaznych zachorowan a nawet $mierci, jesli wniknie do wnetrza organizmu.
» Nalezy koniecznie przestrzega¢ informacji z karty charakterystyki danej
benzyny do czyszczenia.

Unikac jakiegokolwiek kontaktu ciata z benzyng do czyszczenia.

Nalezy za kazdym razem zatozy¢ wymagane $rodki ochrony indywiduaine;j.
Zapewni¢ wiasciwg wentylacje w miejscu pracy.

Nigdy nie wdycha¢ oparéw benzyny do czyszczenia.

vvyyvyy

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczeristwo dla zdrowia przy czyszczeniu ptyty podstawy z uzyciem
tatwopalnej benzyny do czyszczenia!

Benzyna do czyszczenia jest fatwopalna i moze spowodowac¢ powazne
poparzenia.

Iskry, gorace powierzchnie lub ogiert mogg doprowadzi¢ do zaptonu benzyny do
czyszczenia.

» Upewnic sie, ze zasilanie energig po stronie uzytkownika jest wytgczone.

» Upewnic sie, ze w strefie zagrozenia nie ma ognia (zapalniczki itd.).

» Upewnic sie, ze w strefie zagrozenia nie sg wykonywane prace zwigzane
Z lutowaniem lub spawaniem.
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Niebezpieczeristwo szk6d materialnych spowodowanych uzyciem
niedozwolonej benzyny do czyszczenial

Zastosowanie niedozwolonej benzyny do czyszczenia moze skutkowaé szkodami
materialnymi w ptycie podstawy i innych elementach.

Do czyszczenia ptyty podstawy nalezy stosowaé wytgcznie nastepujacg benzyne
do czyszczenia:

» Benzyna ekstrakcyjna 80/110

 Benzyna
ekstrakcyjna J
801110

Rys. 9.31: Srodek czyszczacy do plyty podstawy

Personel: ® Poinstruowana osoba
Wyposazenie ochronne: ® Qdziez ochronna # Rekawice odpome na
®  Obuwie ochronne dziatanie N
® Okulary ochronne rozpuszczalnikdw
Srodki pomocnicze: ¥ Benzyna ekstrakcyjna #® Szmatki nie
80/110 pozostawiajgce widkien
E Granolin

Sposoéb czyszczenia plyty podstawy benzyna do czyszczenia:

EN
:«S‘" ,c_r_“ao [1]1 » Uruchomi¢ przycisk [ZATRZYMANIE AWARY.JNE].
W °
[2] » Zwilzy¢ szmatke benzyng do czyszczenia.
[3] » Wytrzec ptyte podstawy tak, by po jej przetarciu na $ciereczce nie byly juz
widoczne zadne zabrudzenia.
v’ Plyta postawy jest wyczyszczona.
Spos6b czyszczenia ptyty podstawy srodkiem GRANOLIN:
EN
$é ",’oa [1] » Uruchomié przycisk [ZATRZYMANIE AWARYJNE].
w v

[2] » Nawilzy¢ powierzchnie granitu wielko$ci rzedu 2 do 3 m? $rodkiem
GRANOLIN

[3] » Wstepnie wyczysci¢ powierzchnie szmatka.

Q Nalezy zawsze czysci¢ mniejsze fragmenty powierzchni srodkiem
IL GRANOLIN. W ten sposéb uniknie sie zasychania $rodka jeszcze przed
polerowaniem i zalepienia powierzchni granitu.
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[4] » Druga, czysta Sciereczka nalezy wyczyszczong i lekko wilgotng
powierzchnig wypolerowaé do sucha, mocno jg wycierajac.

[5] » Powtérzyé etapy 2—4 dopoki druga $ciereczka (do polerowania) nie bedzie
wskazywata zadnych widocznych zabrudzen.

v Plyta postawy jest wyczyszczona.

9.3.4 Konserwacja plyty podstawy

Po wyczyszczeniu ptyty podstawy(% Rozdz. 9.3.3 ,Czyszczenie piyty podstawy” na
stronie 93), nalezy nastepnie jg zakonserwowac.

Zeby zakonserwowac plyte podstawy nalezy wetrzeé w nig specjalny $rodek do
nattuszczania kamienia (WENZEL Art. nr 502.1.102), ktéry blokuje pory granitu.

W ten sposéb wygtadza sie powierzchnie i chroni przed zabrudzeniami

i $cieraniem.

Zalety konserwaciji:

®  Lekki slizg, réwniez bardzo cigezkich obiektow pomiaru, przez ptyte ze skaty
zwieztej.
& Zuzycie plyty podstawy redukuje sie w znacznym stopniu.

OSTRZEZENIE!

Niebezpieczeristwo dla zdrowia przy konserwacji ptyty podstawy za
pomoca srodka do natluszczania kamienial

Srodek do nattuszczania kamienia jest szkodliwy dla zdrowia i moze doprowadzi¢
do powaznych zachorowan, jesli wniknie do wnetrza organizmu.

» Nalezy koniecznie przestrzegaé informacji z karty charakterystyki $rodka do
nattuszczania kamienia.

Unikac jakiegokolwiek kontaktu ciata z ttuszczem.

Nalezy za kazdym razem zatozy¢ wymagane $rodki ochrony indywiduainej.
Zapewni¢ wtasciwg wentylacje w miejscu pracy.

Nigdy nie wdycha¢ oparow ttuszczu do kamienia.

UWAGA!

Niebezpieczeristwo uszkodzenia tozyska pneumatycznego maszyny
wspétrzednosciowej przez srodek do natluszczania kamienia

» NIE wolno konserwowac prowadnic granitowych, tzn. NIE wolno ich
nattuszczac!

vVvyyvyy
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9. Pielegnacja i konserwacja é

Personel: ® Poinstruowana osoba
Wyposazenie ochronne: #® Qdziez ochronna ® Rekawice odporne na
®  Obuwie ochronne dzialanie :
®  Okulary ochronne rozpusEezeaininy
Srodki pomocnicze: ® Srodek do nattuszczania® Szmatki nie
kamienia (Art. nr pozostawiajgce widkien
502.1.102)
Konserwacja plyty podstawy:

GENC)
<&

5(»;% [1] » Uruchomié¢ przycisk [ZATRZYMANIE AWARYJNE].

(2] » Po gruntownym wyczyszczeniu za pomocg benzyny do czyszczenia albo
srodka GRANOLIN, zostawi¢ ptyte, aby wystarczajaco wyschta.

[3] » Nanies¢ $rodek do nattuszczania kamienia na $ciereczke i kolistymi
ruchami wciera¢ w powierzchnig; nastgpnie pozostawi¢ do wchtoniecia.

[4] » Powierzchnig wytrze¢ do sucha drugg $ciereczka.

¥" Pory granitu sa teraz zamkniete. Powierzchnia jest gtadka i blyszczaca.
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